
КОМПЛЕКТНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

ПОДСТАНЦИИ   
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

КТПГС-АТ-
250...630/6(10)

/0,4-У1

2КТПГС-АТ-
250...630/6(10)

/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Га ба рит ные раз ме ры КГТПГС-АТ при ве де ны на ри сун ках 1 – 8.
Оп рос ные лис ты на рас пре де ли тель ные уст рой ст ва 10 кВ и 0,4 кВ пред став -

ле ны в таб ли це 10 – 17.
Схе мы глав ных це пей КТПГС-АТ при ве де ны в таб ли цах 2 – 7.
Схе ма раз ме ще ния ос ве ще ния при ве де на на ри сун ке 9.
План ос но ва ния КТПГС-АТ при ве ден на ри сун ке 11.

Под стан ция транс фор ма тор ная ком -
плект ная про ход но го или ту пи ко во го ти па
на руж ной ус та нов ки с од ним или дву мя
транс фор ма то ра ми  КТПГС-АТ пред на зна -
че на для прие ма элек три че ской энер гии
трех фаз но го пе ре мен но го то ка час то той
50 Гц, но ми наль ным на пря же ни ем
6(10) кВ,  пре об ра зо ва ния его в на пря же -
ние 0,4 кВ и рас пре де ле ния по по тре би те -
лям.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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* — при одном трансформаторе количество не указывается

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПГС

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кон ст рук тив но КТПГС со сто ит
блок-модуля свар ной кон ст рук ции, в
от се ках раз ме ща ет ся обо ру до ва ние, и
мач ты (для ва ри ан та с во здуш ным
вво дом). В слу чае двух транс фор ма -
тор ной под стан ции блок-модули объ е -
ди ня ют ся  од ним (сек цио ни ро ва ние на
стороне НН и ВН) или дву мя шин ны ми
мос та ми.

Блок-модуль раз де лен на  три от се -
ка:

— от сек уст рой ст ва со сто ро ны
выс ше го на пря же ния — УВН;

— от се к си ло во го транс фор ма то ра;
— от сек рас пре де ли тель но го уст -

рой ст ва со сто ро ны низ ше го на пря же -
ния — РУНН.

Уст рой ст во со сто ро ны выс ше го на -
пря же ния реа ли зо ва но на ка ме рах
КСО 393АТ. Со став ка мер УВН  и их
рас по ло же ние в от се ке оп ре де ля ет ся
ва ри ан том ис пол не ния под стан ции.

Бло ки ров ки, ис клю чаю щие  не пра -
виль ные дей ст вия опе ра тив но го пер -
со на ла обес пе чи ва ют ся кон ст рук ци ей
ка мер.

Под клю че ние КТПГС-АТ к пи таю -
щей се ти:

— ка бель ное (не по сред ст вен но к
ввод ной ка ме ре УВН че рез ка бель ный
при ямок);

— воз душ ное (че рез мач ту воз душ -
но го вво да).

В от се ке си ло во го транс фор ма то ра
мо гут быть ус та нов ле ны мас ля ные
транс фор ма то ры се рии ТМ,ТМГ  мощ -
но стью до 630 кВА.

На две рях  транс фор ма тор ных от -
се ков име ют ся жа лю зи для ес те ст вен -

ной вен ти ля ции.
Рас пре де ли тель ное уст рой ст во со

сто ро ны низ ше го  на пря же ния реа ле -
зу ет ся на па не лях се рии ЩО70-3АТ,
тип и ко ли че ст во па не лей оп ре де ля ет -
ся при за ка зе.

Со став ап па ра ту ры в от се ке РУНН
вхо дит, так же щи ток учёта и ящик соб -
ст вен ных нужд, ко то рый пред на зна чен
для: 

— внут рен не го ос ве ще ния всех от -
се ков,

— внут рен не го ос ве ще ния ка мер
КСО (~12В)

— внеш не го ос ве ще ния под стан ции.
Вы вод от хо дя щих ка бе лей в от сек

РУНН пре ду смот рен сни зу че рез ка -
бель ный при ямок.

На кор пу се блок-модуля КТПГС-АТ
для раз лич ных ис пол не ний пре ду -
смат ри ва ют ся мес та для ус та нов ки
мачт воз душно го вво да, шин ных  мос -
тов, уст рой ст ва для стро пов ки и кре п -
ле ния на транс порт ных сред ст вах, а
так же мес та для при сое ди не ния внеш -
них за зем ляю щих про вод ни ков, обо -
зна чен ны зна ка ми за зем ле ния.

В ком плект по став ки под стан ции не
вхо дят:

— сред ст ва за щи ты;
— ог не ту ши те ли;
— пе ре нос ные све тиль ни ки;
— элек тро лам поч ки;
— штан ги для опе ри ро ва ния разъ е -

ди ни те лем РЕ-19.
Их по став ка осу ще ст в ля ет ся по

тре бо ва нию за каз чи ка.

Тип КТПГС

Количество, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный ток
предохранителей, 

А

вводных
панелей

линейных
панелей

2*КТПГС-АТ-250/6/0,4-04-У1 2*х250 6 50 2*х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е2*КТПГС-АТ-250/6/0,4-03-У1 2*х250 10 31,5 2*х400 

2*КТПГС-АТ-400/6/0,4-04-У1 2*х400 6 80 2*х630

2*КТПГС-АТ-400/6/0,4-04-У1 2*х400 10 80 2*х630

2*КТПГС-АТ-630/6/0,4-04-У1 2*х630 6 100 2*х1000 

2*КТПГС-АТ-630/6/0,4-04-У1 2*х630 10 100 2*х1000 

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

149



Рис. 1. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом

Рис. 2. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ
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Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН

Рис. 3. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводом

Рис. 4. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Рис. 5. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом 
без секционирования со
стороны УВН.

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР или линейная 

(в зависимости от проекта)
7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных 

шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Рис. 6. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом 
без секционирования 
со стороны УВН
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Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — секционный
разъединитель

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Рис. 7. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводим
с секционированием 
со стороны УВН

Рис. 8. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом 
с секционированием 
со стороны УВН

Назначение камер
УВН:
1,6 — вводная
2,5 — линия в трансформатору
3,4 — заземление сборных
шин

РУНН:  
1,6 — линейная
2,5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 2. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО 393АТ 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ0,4-У1
тупикового типа.

Таблица 3. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО 393АТ 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа.

Таблица 4. 
Схема главных цепей УВН на
ячейках 
КСО-393АТ для
двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 5. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО 393АТ 
для двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 6. 
Схема главных цепей РУНН 
на камерах ЩО70(91) 
с рубильниками и
предохранителями для
однотрансформаторной
подстанции
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

Таблица 7.
Схема главных цепей РУНН 
на камерах ЩО70(91) 
с автоматическими
выключателями 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 10. 
Опросный лист 
на комплектную
трансформаторную
подстанцию 
для городских сетей

Тип:______ КТПГС-АТ_____ /________/ 0,4-У1

Наименование параметра Ответы

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ 6;10

2. Номинальное напряжение низкой стороны, кВ 0,4

3. Мощность силовых трансформаторов, кВА 250;400;630 

5. Ток динамической стойкости, кА:
— на стороне ВН
— на стороне НН

51
50

6. Способ выполнения нейтрали:
— на стороне ВН
— на стороне НН

изолированная
глухозаземленная

7. Выполнение ввода (вывода):
— на стороне ВН
— на стороне НН

----------------------- 
----------------------- 

8. Тип КТП (проходная/тупиковая): -----------------------

9. Наличие АВР:
— на стороне НН

-----------------------

Таблица 11. 
Опросный лист 
на камеры КСО 393АТ (УВН)
для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 12. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393АТ (УВН) 
для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 13. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393АТ (УВН) 
для 2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 14. 
Опросный лист на камеры
КСО 393АТ (УВН) 
для 2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа
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Таблица 15. Опросный лист
для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели Щ070-3АТ (РУНН) 
с автоматическими
выключателями на вводе 
и отходящих линиях

КТПГС�АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 16. 
Опросный лист для 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1 
на панели ЩО70-3АТ (РУНН) 
с предохранителями на вводе
и отходящих линиях

160



Таблица 17. 
Опросный лист для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1 на панели ЩО70-3АТ (РУНН) 
с автоматическими выключате ля ми на вводе и отходящих линиях (секционирование с АВР).
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Таблица 18. 
Опросный лист для 
2КТПГС-АТ-
ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели ЩО70-3АТ
(РУНН) 
с предохранителями 
на вводе 
и отходящих линиях
(секционирование 
без АВР).
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Рис. 9.
Схема размещения освещения

Рис. 10.
Схема заземления

КТПГС-АТ

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд ЯВ-СН-АТ 1 

2 Щиток учета ЩУ-1Т 1 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

3 

4 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 1

5 Розетка штепсельная 12 В, 10А 2

6 Выключатель 250В, 6А 3

В ка че ст ве ма ги ст ра лей за зем ле ния ис поль зу ют ся все опор ные ме тал ло -
кон ст рук ции обо ру до ва ния (угол ки, по ло сы и др.). В мес тах сты ков по след ние
долж ны быть со еди не ны ме ж ду со бой по ло со вой ста лью се че ни ем 4 х 40  спо -
со бом элек тро свар ки.

За зем ле ние ка мер РУВН и па не лей РУНН осу ще ст в ля ет ся при вар кой их к
опор ным ме тал ло кон ст рук ци ям.

Рас чет за зем ляю ще го уст рой ст ва вы пол нить при при вяз ке про ек та с уче том
тре бо ва ний ПУЗ.
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Рис. 11.
План основания
КТПГС-АТ
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Бло ки КТПГС-АТ транс пор ти ру ют ся без упа ков ки (или частично упако -
ванными) на ав то мо би лях, же лез но до рож ных плат фор мах.

Га ба рит ные раз ме ры блок-модулей по зво ля ют их транс пор ти ро ва ние без
до пол ни тель но го со гла со ва ния и со про во ж де ния.

На мес те мон та жа блок-модуль(и) ус та нав ли ва ют ся на фун да мент, вы пол -
не ный с учётом  га ба рит ных раз ме ров, про из во дит ся под клю че ние  внеш них
ком му ни ка ций и за зем ле ния. Для воз душ но го вво да мон ти ру ет ся мач та воз -
душ но го вво да, а в слу чае двух транс фор ма тор но го ис пол не ния — шин ные
мос ты.

Ус та нов ка и под клю че ние при бо ров учёта и из ме ре ния про из во дит ся, так же
на мес те мон та жа.

ТРАНС ПОР ТИ РО ВА НИЕ, РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ И МОН ТАЖ

Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ст вие КТПГС-АТ тре бо ва ни ям ГОС Ту 14695
при со блю де нии по тре би те лем ус ло вий мон та жа, экс плуа та ции, транс пор ти ро -
ва ния и хра не ния.

Га ран тий ный срок экс плуа та ции КТП — три го да со дня вво да в экс плуа та -
цию, но не бо лее 3-х лет и 6 ме ся цев со дня от груз ки с пред рия тия-из го то ви те -
ля. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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